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FABRICA DE GUANTES INDUSTRIAI ES




Obispo Trejo 66 - (5850) Río Tercero - Córdoba - ARGENTINA – 

Tel. 54 3571 422093 - guplastex@guplastex.com.ar

INSTRUCCIONES DE USO
Guantes Certificados
Mod. 101 L, Mod. 102 L, Mod. 103 L, Mod. 104 L, Mod. 105 L, Mod. 106 L

Mod. 101 GR, Mod. 102 GR, Mod. 103 GR, Mod. 104 GR, Mod. 105 GR, Mod. 106 GR

Mod. 103 LB,
Mod. 104 LB,
Mod. 105 LB,
Mod. 106 LB

Mod. 101 E, Mod. 103 E, Mod. 104 E, Mod. 105 E, Mod. 106 E

Mod. 601 L, Mod. 602 L, Mod. 603 L, Mod. 604 L, Mod. 605 L, Mod. 606 L

Mod. 602 PL 

Mod. 201 i

· Compruebe que el guante esté en perfecto estado antes de utilizarlo.

· Debe consultar con el especialista responsable de Seguridad Industrial para garantizar el uso correcto y adecuado del guante.

· Compruebe que el tamaño del guante sea el conveniente para su mano. El tejido estirado puede cambiar las propiedades de seguridad del guante.

· Asegúrese que los guantes sean colocados con las manos secas y limpias para su uso.
· La protección se considera solamente en el área de la palma.
· Deseche los guantes cuando presenten deterioro vinculado al desgaste por el uso. El roce y la fricción puede reducir la capacidad de seguridad del guante.

· Según el uso, el ciclo de vida del guante puede ser variable. Están garantizadas las propiedades de resguardo, si se mantienen las características de fabricación originales.

· Conserve los guantes en su embalaje original.
· Almacenado en condiciones normales, el producto carece de vencimiento.

· Este producto no contiene sustancias agregadas que afecten a la salud del usuario.

